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Inbouw 
V2AR12RIYC 
Encastrable 


V2AR12RIYC 
ARXK12GCLH 


Koelmiddel 
R410A 
Réfrigérant 


Vermogen nominaal 
kW 
4 
kW 
Puissance nominale 
Vermogen max. bij -7°C 
kW 
3,1 
kW 
Puissance max. à -7°C 
Opgen. el. verm. nom. 
kW 
0,035 
kW 
Puiss. absorbée nominale 


Vermogen nominaal 
kW 
3,6 
kW 
Puissance nominale 
Opgen. el. verm. nom. 
kW 
0,035 
kW 
Puiss. absorbée nominale 


Luchthoeveelheid Quiet 
m³/h 
340 
m³/h 
Débit d'air Quiet 
Luchthoeveelheid Laag 
m³/h 
410 
m³/h 
Débit d'air Bas 
Luchthoeveelheid Midden 
m³/h 
480 
m³/h 
Débit d'air Moyen 
Luchthoeveelheid Hoog 
m³/h 
550 
m³/h 
Débit d'air Haut 
Werkgebied ext. stat. druk 
Pa 
0-30 
Pa 
Plage de fonct. Press. stat. ext. 
Ext. stat. druk fabrieksinst. 
Pa 
10 
Pa 
Réglage d'usine press. stat. ext. 
Geluidsdruk Quiet (*) 
dB(A) 
22 
dB(A) 
Niv. son. press. Quiet (*) 
Geluidsdruk Laag (*) 
dB(A) 
24 
dB(A) 
Niv. son. press. Bas (*) 
Geluidsdruk Midden (*) 
dB(A) 
26 
dB(A) 
Niv. son. press. Moyen (*) 
Geluidsdruk Hoog (*) 
dB(A) 
29 
dB(A) 
Niv. son. press. Haut (*) 
Werkingslim. verwarmen 
°C 
16~30 
°C 
Plage de fonct. chauff. 
Werkingslim. koelen 
°C 
18~30 
°C 
Plage de fonct. refroid. 
Bediening 
keuze-choix 
Commande 
Hoogte-breedte-lengte 
mm 
198-700-450 
mm 
Hauteur/largeur/profond. 
Inbouwhoogte 
mm 
208 
mm 
Hauteur d'encastrement 
Gewicht 
kg 
16 
kg 
Poids 


Voeding 
V 
230/1F 
V 
Alimentation 
Zekering traag 
A 
20 (system) 
A 
Fusible retardé 
Hoofdvoeding aanbr.op 
Bi / Int. 
Unité à alimenter 
Sectie voedingskabel 
mm² 
3G2,5 
mm² 
Section câble alimentation 
Sectie tssn bi en bu 
mm² 
2G0,75 
mm² 
Section entre int. et ext. 
Communicatiekabel 
BELDEN 7703-NH 
Câble de communication 


Expansie 
Bi / Int. 
Détente 
Zuigleiding bi 
inch 
1/2 
inch 
Diamètre gaz int 
Vloeistofleiding bi 
inch 
1/4 
inch 
Diamètre liquide int 
Diam. condensafvoer bi/bu 
mm 
25/32 
mm 
Diam. évac. condensat int/ext 
Vermogen opgegeven bij ARI-condities - Capacité mesurée en conditions ARI 
(*) Gemeten op 1,5m details zie catalogus - Mesurée sur 1,5m détails voir catalogue 


Install. électr. 


Install. Techn. 


Binnendeel 
Unité intérieure 


Tech.install. 


Elektr.install. 


Koeling 


Verwarming 
Chauffage 


Refroid. 


Binnenunit 
Type 
Type 
Unité intérieure 
Fabriekscode 
Fabriekscode 
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Inbouw 
V2AR12RIYC 
Encastrable 


Binnendeel 
Unité intérieure 


Plaatsing 
Installation 
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Inbouw 
V2AR12RIYC 
Encastrable 


Lucht 
Air 
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Inbouw 
V2AR12RIYC 
Encastrable 


Bedieningen 
Commandes 


UTY-RNRG / UTY-RNRGZ1 
UTY-RLRG 


UTY-RNKG 
UTY-RSKG 


UTY-RHKG 
UTY-LNHG 
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Inbouw 
V2AR12RIYC 
Encastrable 


Inblaasplenum IBPL7-14 
TOEBEHOREN / ACCESSOIRES 
Plénum de pulsion IBPL7-14 


Retourplenum RP7-14 
TOEBEHOREN / ACCESSOIRES 
Plénum de retour RP7-14 
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Inbouw 
V2AR12RIYC 
Encastrable 


Retourframe (incl. filter) RFF7-14 
TOEBEHOREN / ACCESSOIRES 
Cadre reprise air avec filtre RFF7-14 


Adaptieplaat APR7-14 
TOEBEHOREN / ACCESSOIRES 
Placque d'adaption APR7-14 
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